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Model warownego klasztoru 

Tpkademicki" model warownego klasztoru obejmuje obiekty duzej 
j j - » l i sredniej wielkosci, w ktorych zastosowano podobne rozwigzania 

przestrzenne, architektoniczne i funkcjonalne. Zamki biskupie odbiegaty od 
owego modelu co najwyzej ozdobnosciq i liczyty o jednq kondygnacj? wiecej. 

Modelowy zamek posiadat ksztatt czworoboku. Gtowny budynek miesz-
kalny miat zarys wydtuzonego prostokqta i tworzyt bok zatozenia zamko­
wego (skrzydto zamku). Taki budynek miat mury grube nawet do 3 m, byt 
podpiwniczony, liczyt trzy lub cztery kondygnacje i nakrywat go wysoki, 
dwuspadowy dach. Dach ostaniaty z dwoch stron ozdobne szczyty. Jezeli 
czworobok zamkowy sktadat si? z kilku skrzydet, z reguty jedno dominowa-
to nad pozostatymi i miescito najwazniejsze pomieszczenia reprezentacyjne. 

Funkcje pomieszczeri niemal w kazdym zamku byty identyczne. Piw-
nice, zazwyczaj sklepione kolebkowo, stuzyty za magazyny zywnosci, 
sktady buduica, stodownie. Jako ze cz?sciowo pogrqzone byty w ziemi, 
miaty niewielkie, wqskie okienka o skosnych kanatach wyprowadzonych 
powyzej poziomu gruntu. Cz?sto w piwnicy znajdowat si? piec typu hy-
pocaustum, z ktorego rozgrzane 
powietrze rozchodzito si? spe-
cjalnymi kanatami do komnat 
reprezentacyjnych. 

Izby przyziemia - kondygna­
cji na pierwszym poziomie we-
wn?trznego dziedzirica - miaty 
bardziej ozdobne sklepienia krzy-
zowe, cz?sto wsparte na filarach. 
Miescity si? w nich: kuchnia, 
browar, zbrojownia, spizarnia, 
piekarnia, wartownia i przejazd 
bramny • wiodqcy na dziedzi-
niec. Izby przyziemia byty stabo 

Piec na zamliu w Toruniu 



oswietlone matymi oknami 
wychodzgcymi zarowno na 
zewnqtrz warowni, jak i na 
dziedziniec. 

Pi?tro miato charakter 
reprezentacyjny. Jego kom-
naty byty obszerne, wyso­
kie, pi?knie przesklepione 
gwiezdziscie lub krysztato-

Krzyiacka kuchnia (na zdj,ciu malborska) doswietlone wysokimi 
oknami o ostrych tukach. 

Na pi?trze zawsze lokalizowano kaplic?, refektarz (jadalnia), kapitularz 
(sala obrad i sqdow), dormitorium (wspolna sypialnia cztonkow konwen­
tu), kancelari? i sypiaini? zarzqdcy (komtura, wojta, a w warowniach 
biskupich - burgrabiego). W niektorych zamkach miescity si? nadto po-
koje goscinne pana zwierzchniego (wieiki mistrz miat prywatne komnaty 
m.in. na zamkach w Grudziqdzu, Sztumie, Toruniu). 

Trzecia kondygnacja miata charakter magazynowo-obronny, byta przykry-
ta drewnianymi stropami i z reguty pozbawiona podziatow wewn?trznych 
(tworzyta obszern^, choc niskq przestrzeri). Sktadowano na niej mqk?, zbo-
ze, ptotno, suszone mi?so i ryby. Towary na poziom magazynowy wciqgano 
za pomocg podnosnikow blokowych lub windq (relikty windy zachowaty si? 
w Olsztynie). Okna tej kondygnacji byty de facto strzelnicami. W zamkach 
biskupich pi?tro obronne poprzedzata jeszcze jedna, niska kondygnacja, 
mieszczgca szkot? oraz sypialnie uczniow, kancelarzystow i stuzby. 

Jezeli zamek liczyt mniej niz cztery skrzydta, jego obwod warowny 
dopetniaty kurtyny - proste odcinki wysokich, masywnych murow. Kur-
tyna mogta miec do 12 m wysokosci, a jej szczytem biegt ganek stra-
zy, ostoni?ty od zewnqtrz (a niekiedy i od strony dziedzirica) parape-
tem z blankami. Do kurtyny dostawiano od strony dziedzirica budynki 
gospodarczo-mieszkalne dIa stuzby i gosci. Niskie i wqskie, na ogot dwu-
kondygnacyjne, nakryte dachem pulpitowym (jednospadowym) pod-
wieszonym ponizej ganku strazy. 

Uktad pomieszczeri zamku miat charakter jednotraktowy. Innymi stowy, 
kazda kondygnacja podzielona byta na jeden ciqg pomieszczeri, bez klatek 
schodowych, diatego tez do izb i komnat wchodzito si? zawsze od strony 

28 

dziedzirica. Komunikacj? uspraw-
niaty kruzganki - zadaszone ganki 
(balkony) pozwalajqce dostac si? 
do reprezentacyjnych komnat pi?-
tra. W zamkach krzyzackich kruz­
ganki byty ze wzgl?d6w obronnych 
drewniane (tatwiej je byto spalic, 
by wrog nie dostat si? na wyzsze 
kondygnacje), a w zamkach bi­
skupich - murowane. Na gornq 
kondygnacj? kruzgankow (oraz do 
piwnic) prowadzity zewn?trzne 
schody z poziomu dziedzirica. Na 
pi?tra magazynowo-obronne moz­
na si? byto dostac schodkami po-
prowadzonymi w grubosci murow, 
do ktorych wejscie znajdowato si? 
na gornej kondygnacji kruzgankow. 
Dopiero z najwyzszej kondygnacji 
domu zamkowego przechodzito si? 
na ganek strazy. 

Mniejsze sl<rzvdto nidzic)<tego zaint<u 

Krzyzacka cudowna bron 

sredniowieczu cz?sto nad bram^ wjazdowq na dziedziniec lokowano 
kaplic?, CO byto elementem strategii... psychologicznej. Budowniczo­

wie zamku zaktadali, iz swi?ty patron kaplicy obejmie cudownq opiekq tak­
ze i bram?, chroniqc jg przed atakiem wroga. Uwazali tez, iz nieprzyjaciel 
wiary chrzescijariskiej nie b?dzie zbytnio napierat machinami wojennymi na 
bram?, by przypadkiem nie uszkodzic kaplicy, dopuszczajqc si? tym samym 
swi?tokradztwa. A gdyby juz to uczynit, mozna go byto post factum oskarzyc 
0 bezboznosc. Jak to skwapliwie uczynili Krzyzacy po Wielkiej Wojnie z Jagiet-
tq, skarzqc si? na europejskich dworach, ilez to swiqtyri zbezczescili Polacy... 
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Niekiedy gWwnq bryt? zamku 
wzmacniano w narozacli mniej-
szymi wiezami (Bytow, Past?k, 
IVIalbork). DIa wi?kszego bezpie-
czeristwa zamek otaczano murami 
obwodowymi, z reguty o prostych 
odcinkach, wzmocnionych wieza­
mi odcinkowymi bqdz naroznymi. 
Wielkie twierdze zabezpieczato 
kilka pasm zewn?trznych murow. 
Tarasy powstate mi?dzy murem 
obwodowym a budynkami zamko-
wymi nazywano parchamem; o ile 
parcham byt wystarczajqco szeroki, 
zajmowano go na ogrod, herba­
rium, plac cwiczeri lub zabudowy-
wano budynkami gospodarczo-
inwentarskimi. Ostatni pierscieri 
ochronny tworzyta szeroka fosa 
l u b - w lokalizacjach o naturalnych 
walorach obronnych - obnizenie 
terenu, jezioro lub koryto rzeki. 

U schytku XIV wieku pojawit si? 
nowy element zamkowej zabudo­
wy - baszta ogniowa. Zazwyczaj 
owalna, o bardzo grubych mu­
rach i nisko potozonych strzelni-
cach przystosowanych do uzycia 
broni palnej, mieszczqca w dol-
nej kondygnacji magazyn prochu. 
Najbardziej nietypowq z takich 
wiez jest fromborski oktagon, 
osmioboczna basteja o trzech 

Najpotszniejsia z wiez ogniowych w Prusach - poziomach strzelnlczych i murach 

Fromboric (dolna cz?«, gbrn^ stanowi gruboSCi 8 m I 
dzwonnica nadbudowana w XVII w.) 

Najgorsza fucha 

/|i*zy wrzucajqc pieniqzek do zamkowej studni zastanawialiscie si?, jak 
w o n a powstata? Studni? budowano od... gory. W miejseu wyznaczo-
nym (bye moze przez rozdzkarza) murowano w krqg cembrowin? z ka­
mieni (w wyzszych partiach z cegiet). Kiedy cembrowina miata z metr 
wysokosci i solidnie wyschta, kopacz wybierat od srodka ziemi?, syme-
trycznie podkopujqc krgg tak, iz pod wtasnym ci?zarem krqg ten zsuwat 
si? w dot. Gdy gorna cembrowina zrownata si? z poziomem gruntu, mu­
rowano kolejnq cz?sc i wybierano ziemi? dalej. Proste? 

TyIko ze zamkowe studnie miaty do 50 m gt?bokosci! To tyle w dot, ile 
ma wzwyz brodnicki stotp. W dodatku wewn?trzna srednica studni rzad­
ko przekraczata 2 m. Trzeba byto kopac w pojedynk?. Ciasno. Ciemno. 
Mato powietrza (ponizej 15 m zaczy-
naty si? problemy z wentylacjq, wi?c 
nie sposob byto doswietlic studni 
kagankiem). I niebezpiecznie. Kopa-
czowi zagrazato utoni?cie (gdy na-
st?powato gwattowne wybicie wody), 
uduszenie z braku tienu czy upadek 
z duzej wysokosci (owczesne liny nie 
byty niezawodne, a czasem w trak-
cie wspinaczki kopacz z wyczerpania 
tracit przytomnosc i spadat). Mato 
kto chciat kopac studni? - nawet 
wi?zniowie woleli dostac srogie ci?gi 
za odmow? pracy. DIatego Krzyzacy 
zatrudniali do kopania zbrodniarzy 
skazanych na smierc - oferujgc im za 
ukonczenie dzieta wolnosc. 

I diatego my dzis uwazamy, ze na 
dnie studni kryje si? szcz?scie. W koh^ 
cu paru zbrodniarzy tam je odnalazto... 

Studnia na zamku w IVIalborku 
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